VENTILER

Det finns olika typer av ventiler. I kok och
badrum finns ventiler som inte kan sténgas
helt. Reglerbar ventil i badrummet bor alltid
oppnas fullt vid duschning eller nér torkskap/
torktumlare ar igang och nér det av andra
orsaker blivit fuktigt.

En del ventiler har automatisk atergang
efter en viss tid.

NAGRA OLIKA VENTILER:
| |
Reglerbar Reglerbar Fast instdlld
franluftsventil.  franluftsventil ventil.

med automatisk
dtergang.

Vidare finns ventiler som ar installda av en
montor. Dessa bor du inte dndra eller tacka
over.

Kontakta oss om de vallar dig problem.

Genom tilluftsventilerna kommer frisk luft
in i lagenheten. Vanliga typer ar tallriksventi-
ler, vadringsluckor och springventiler.

Tilluftsventiler som ar placerade uppe vid
taket eller bakom radiatorn, ér fast installda och
far inte andras. Da rakar ventilationssystemet
i obalans.
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Springventiler dr oftast placerade dver eller under fonstret.
Foénstret kan ocksa vara forsett med vidringslucka.

RENGORING

Ventilerna maste tas ner och tvittas emellanat.
De som har bajonettfattning tar du loss genom
att vrida motsols och sedan dra rakt ut. De
som har fjaderfattning drar du rakt ut.
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Bajonettfattning: skruva loss.

Fjdaderfattning: dra rakt ut.

Gamla ventiler kan vara svara att lossa. Ett
satt att rengora dem ar att forsoka peta fram
dammet med en krokad staltrad. Dérefter
dammsugs och torkas ventilen.

Ta for vana att rengora samtliga ventiler tva
ganger om aret. Kommer du at, rengor ocksa
den forsta biten av kanalen.

Springventilerna och vadringsluckorna ar
forsedda med filter som bor tvattas 1—2
ganger om aret. Anvand ljummet vatten och
milt rengoringsmedel.

Ventilationskanalen fran koket kallas dven
for imkanal. Den skall sotas vart tredje ar av
sotaren.
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Rengor dven i ventila-
tionshalet.

Anvind ljummet vatten och
milt rengéringsmedel ndr du
gor ren ventilen.



